
 

 Vedförgasningspanna Maga MA serie  
MA vedförgasningspannor är designade för ekonomisk och miljövänlig uppvärmning av familjehus, stugor, mindre 

verksamheter, verkstäder och liknande byggnader. Det representerar det mest effektiva sättet för vedförbränning.  

Två fas förbränningsprocessen startar med vanlig förbränning, senare övergång till förgasningsläge vilket ökar 

förbränningens effektivitet upp till 92 %. Förgasningen går vid hög temperatur (ca 1200 °C). Kontinuerlig förbränning i 

6 till 10 timmar vid fylld vedkammaren.  

Andra fördelar är hög tillförlitlighet, låg vedförbrukning, låg närvaro, dammfri drift, förbränning av olika slags ved, 

stor matningskammare, minimalt spill och automatisk fläkt reglering av pump samt fläkt funktion. På så sätt får 

vedförgasningspannor i MA-serien maximal energi från ved och sparar samtidigt miljön genom ekologisk förbränning. 

Ved är ett populärt, tillgängligt och relativt billigt bränsle. Uppvärmning med lagringstankar sparar 25 till 30 % 

bränsle.  

Pannorna är tillverkade av högkvalitativa material. Den största fördelen är den enkla konstruktionen, bestående av en 

laddnings- och förbränningskammare, ett mycket motståndskraftigt keramiskt munstycke och efterbrännkammare av 

keramik, en rörväxlare och mineralisolering. Pannans kropp är av högkvalitativa stålplåt. Den inre delen består av en 

pannstålplåt med en tjocklek på 6 mm. MA-pannor skiljer sig väsentligt från konventionella fastbränslepannor när det 

gäller deras förbränningsprincip. Förbränning löses enligt principen om förgasning vid hög temperatur (ca 1100–

1200°C). Förbränningen av vedgas stöds av en frånluftsfläkt, som drar in primärluft i eldstaden och sekundärluft in i 

munstycket. Detta förbränningssystem är maximalt ekonomiskt och sparar bränsle med upp till 40 %. Som standard 

är pannorna utrustade med en kylslinga mot överhettning.  

Det rekommenderas att ansluta pannan med en LADDOMAT (Laddomat 11-30, 11-100 beroende på prestanda) eller 

en termoregleringsventil , som uppnår en lägsta temperatur på returvattnet till pannan på 55 °C. Pannans 

utloppstemperatur hålls i intervallet 80 till 85 °C. Alla pannor är försedda med en kylslinga mot överhettning (det är 

nödvändigt att köpa en säkerhetsventil DANFOSS BVTS 3/4 "). Som tillverkare av pannor rekommenderar vi 

anslutning med en ackumuleringstank , vilket kommer att minska bränsleförbrukningen, öka pannans livslängd och 

öka värmekomforten  

Fördelar  

• Hög effektivitet  

• Förbränning av ved (55 cm)  

• Enkel drift och rengöring  

• Flerspråkig eller piktogram elektronisk styrenhet  

• Lång förbränningstid (6 - 10 timmar)  

• Kraftfull avgasfläkt  

• Automatisk fläkt- och pumpavstängning när bränslet är slut  

• Keramiska delar med lång livslängd 



 


